
地上デジタル液晶カラーテレビ
取扱説明書

MDTV-32K100

本製品を使用する前に、取扱説明書をよくお読みください。
後から参照できるように本書は必ず保管してください。

サービスを依頼する際は、背面カバーに貼ってあるラベルをご覧頂き、お買い求めになった販
売店にラベルの詳細をお伝えください。
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LCDテレビについて

テレビが冷えているときに電源を入れると、小さな「ちらつき」が起こることがあります。これ
は通常起こる場合があり、テレビの故障ではありません。
小さな赤、緑、青色のまだらな点が表示され、画面に微細なドットの欠陥が見られる場合があり
ますが。これは液晶パネルの特徴で故障では有りませんので、あらかじめご了承下さい。
液晶パネル面に触ったり、長い間指で押さえたりしないでください。画面に一時的な歪みを起こ
す原因になります。

処分について
a. 本機に使用している蛍光灯には、少量の水銀が含まれています。
b. 本機を一般家庭の廃棄物と一緒に処理しないでください。
c. 本機を処理する際は、お住まいの地方自治体が指定する規制に従ってください。
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● はじめに
この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。本製品を安全かつ効果的にお使いいた
だくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は大切に保管
し、必要な時に再度お読みください。
・ 本製品の改造は感電や火災などの恐れがありますので行わないでください。
・ この製品を使用できるのは日本国内に限ります。国外では放送方式、電源電圧が異なりますので使用で

きません。
・ 本製品の仕様は改良、改善のため予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

● 表示について
本取扱説明書のイラスト、画面表示などは、見やすくする為に拡大や簡略化しています。実際とは多少異
なる部分があります。

● データ放送について
本製品にはモデム/LAN端子は搭載されておりません。そのため双方向番組サービス等ご利用になれないサ
ービスがあります。予めご了承ください。

● デジタル放送について
デジタル放送においては、受信状況の悪化や妨害ノイズの影響で、画面上にブロックノイズ（モザイク状
のノイズ）が発生したり画面が消えて（ブラックアウト）しまう事があります。本製品にはデジタル放送
の信号を制御する為に高度なソフトウェアを搭載しておりますが、その様な状況でご使用された場合、受
信環境が改善されても、まれに操作を受け付けなくなったり、画面が消えたままになる事があります。こ
のような時は電源プラグをコンセントから抜いて、１０秒以上放置してから再度電源プラグを入れて動作
を確認してください。

● アフターサポート
本製品をご使用中に視聴状況や操作などがおかしいと感じる症状がありましたら、まずは本取扱説明書４
５〜４６ページの「修理を依頼される前にお調べください」をご覧いただき、該当する項目のチェックを
お願い致します。それでも症状が改善されない場合やご不明な点がございましたら弊社サポートセンター
までお気軽にお問合せください。
尚、お問合せの際には商品の型名をお知らせください。

● 液晶パネルの特徴について
・ 液晶パネルは製造上、非常に高精度な技術で作られており９９.９９％以上の有効画素数を実現してます

が、ごくわずかに画面の一部に光らない点（画素欠け）や周囲と異なる色の点灯したままの点（輝点）
が存在する場合があります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。

・ 液晶パネルは長時間同じ画像を表示していると残像（画面焼けの様な症状）が出たり、液晶パネルの寿
命を縮めてしまう可能性があります。ご使用にならない時は必ず電源をお切りください。

● 本製品を廃棄、または他の人に譲渡するとき
・ 本製品の譲渡や廃棄の際の個人情報保護のため、放送やユーザー設定によって本機に保持された個人情

報、デジタル受信設定の消去を行ってください。本取扱説明書３０ページの「設定情報の初期化」をご
覧いただき、設定項目を工場出荷状態に戻してください。

・ ゴミ廃棄場で処分されるゴミの中にこの製品を捨てないでください。廃棄の際は、地方自治体の条例ま
たは規則に従ってください。

免責事項
下記の損害や不利益について、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
■ 地震や雷などの自然災害、火災、第三者の行為、その他の事項、お客様の故意または過失、誤用、その他

の異常な条件下での使用により生じた損害。
■ 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害（事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失な

ど）。
■ 本製品を記載の注意事項を守らず誤った使用をした場合、お客様自身や他の人に死亡、重傷、傷害、物的

損害、危害や財産等の損害。
■ 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害。
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■ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険を、次のように区別して説明しています。

■ 図記号の意味は次のとおりです。

電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差し込んでください。

絶対に行わない

人が死亡、または
重傷を負う可能性
があります。警告

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く！！

火災・感電の原因となります。

煙が出なくなるのを確認して、サポ
ートセンターにご相談ください。 使用禁止

故障（画面が映らない、音が出ないなど）や
煙、変な音、においがするときは使わない

警告

人が傷害を負うこ
とが想定される、
または物的損害が
発生する可能性が
あります。

注意

絶対に触れない
絶対にぬれた手
で触れない

絶対に分解や修理は
しない

絶対に浴室やシャ
ワー室では使用し
ない

絶対に水にぬら
さない

必ず電源プラグをコ
ンセントから抜く

必ず指示に従い行う
高圧注意

（テレビ背面に表示）

火災・感電の原因となります。

使用禁止

テレビを落としたり、キャビネットを破損し
たときは使わない

テレビの中に水などが入ると、火災
や感電の原因と なります。

万一入った場合は、電源プラグをコ
ンセントから抜いて、サポートセン
ターにご相談ください。

水ぬれ禁止

水をかけない

通風孔から金属類や燃えやすいもの
などが入ると、火災・感電の原因と
なります。

万一入った場合は、電源プラグをコ
ンセントから抜いて、サポートセン
ターにご相談ください。

禁止

異物を入れない特にお子様にご注意ください
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特にお子様にご注意ください。
落下してけがの原因となります。

禁止

テレビに乗ったり、ぶらさがったりしない

警告

壁掛け工事が不完全ですと、破損・
故障・けが・事故の原因となりま
す。

専門業者
に依頼

壁掛け工事は専門業者に依頼する

感電の原因となります。

ぬれた
手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

傷つけたり、延長するなど加工した
り、加熱したりしない。重いものを
のせたり、熱器具に近づけたり、無
理に引っ張ったり折り曲げたりしな
い。
コードが破損して、火災・感電の原
因となります。

傷つけ禁止

電源コードを傷つけない

屋外や浴室など、水のかかるおそれ
のある場所には置かない。

水気の多い場所での使用は火災・感
電の原因となります。

浴室禁止

風呂やシャワー室では使用しない

内部には電圧の高い部分があり、さ
わると感電の原因となります。
また、けが・火災の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店に
ご相談ください。

分解禁止

本体の分解や改造はしない

火災・感電の原因となります。

接触禁止

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源コード
に触れない

電源プラグにほこりがついたりコン
セントの差し込みが不十分な場合
は、火災の原因となります。

ほこり
を取る

電源プラグのほこりなどは定期的にとる

落ちたり倒れたりして、破損・故
障・けが・事故の原因となります。

禁止

振動のある場所や不安定な場所に置かない

交流１００V電源以外で使用すると
火災・感電の原因となります。

100V

電源は、交流１００Vを使う

金属類や、花びん・コップ・化粧品
などの液体が内部にはいった場合、
火災・感電の原因となります。重い
ものなどを置かれて落下した場合、
けがの原因となります。

上載せ禁止

上にものを置かない

付属のもの以外も使用したり、他の
機器に使用すると、発火・発煙・発
熱の原因となります。

指示

本機付属の電源コードを使用する
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禁止

空気孔（通風孔）をふさがない

注意

設置禁止

押入れや本箱など、通風の悪いところには設
置しない

禁止

あお向けや横倒し、逆さまにしない

火災・感電の原因となります。

設置禁止

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる
ところに置かない

キャビネットが変色、変形などの劣
化をおこす原因と
なります。

設置禁止

直射日光の当たるところや熱器具のそばに置
かない

壁から離す

取付の際は壁から離す

差し込みが不完全ですと発熱した
り、ほこりが付着して火災や感電の
原因となります。

確実に
差し込む

電源プラグは確実に差し込む

耳を刺激するような大きな音量で聞
くと、聴力に悪い影響を与えること
があります。

禁止

ヘッドホンやイヤホンをご使用になるとき
は、音量を上げすぎない

火災・感電の原因や、つまずいてけ
がの原因となります。

禁止

接続線をつけたまま移動しない

パネル割れやけがの原因となりま
す。

禁止

液晶画面に強い衝撃を与えない

コードを引っ張ると傷がつき、感
電・火災の原因となります。

禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ
張らない

入れたままにされますと、液漏れ等
により故障の原因となります。

禁止

リモコンを長期間ご使用されない場合は電池
を取り出してください

火災・感電の原因となります。

禁止

タコ足配線をしない

プラグを抜く

長期間の旅行、外出のときは電源プラグをコ
ンセントから抜く

感電の原因となります。

プラグを抜く

お手入れのときは、電源プラグを抜く
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- お買い上げいただきましたパッケージの中に、下記の物が含まれていることを確認してくださ
い。

- 製品には万全を期していますが、万一欠品などお気づきの点は弊社サポートセンターまでご連
絡ください。

リモコン…１個

付属品

単３形乾電池…２個

電源コード…１本 B-CASカード…１枚

取扱説明書…１部 保証書…１枚

[ 注意 ]

- 製品パッケージには、アンテナケーブルは同梱されておりません。
必要な長さに応じて別途ご用意ください。

- 箱や梱包材は保管をして頂き、修理などの輸送時にご使用ください。
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- すべての機能をリモコンで操作することができます。
- 本機の前面パネルにあるボタンで調整できる機能もあります。
- リモコンを使用する前には、乾電池を挿入してください。

1 2

4

6

8

3

7

9

10

5

11

14

1. 電源
本機の電源をオン/オフします。

2. 消音
音声をオン/オフします。

3. アナログ
地上アナログモードを選択します。

4. 静止画面
映像を停止させます。

5. デジタル
地上デジタルモードを選択します。

6. 音声切換
二ヶ国語放送の視聴時に言語を選択します。
音声出力を選択します。

7. メニュー
メニューを選択します。

8. 入力切換
地上アナログ、地上デジタル、ビデオ1、
ビデオ2、S映像、D映像、HDMI1、HDMI2、
PCモードを選択します。
スタンバイ状態から本機をオンにします。

9. vV b B ボタンの操作ガイド

決定
選択の決定、または現在のモードを表示します。

10. オフタイマー
おやすみ予約機能を選択します。

11. 戻る
各モードを終了します。

12. (音量)
ボリュームを調整します。

13 (チャンネル)
チャンネルを変更します。

14. 番号ボタン
チャンネルの番号を選択します。

操作について

1312
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15

16

17

21

18

15. 画面表示 (DTVモードでのみ動作します。)
テレビをご覧になっている間、画面の上に情報を
表示します。

16. 画面サイズ
希望する画像フォーマットを選択します。

17. メニュー (DTVモードでのみ動作します。)
メニューを選択します。

18. 映像切換 (DTVモードでのみ動作します。)
映像切換メニューを直接選択します。

19. 番組表 (DTVモードでのみ動作します。)
番組表を表示します。

20. 字幕 (DTVモードでのみ動作します。)
ディスク再生中に字幕表示を選択します。

21. 裏番組表 (DTVモードでのみ動作します。)
裏番組表メニューを直接選択します。

2019
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■ リモコンの使用上のご注意

● リモコンは本体の受光部に向けて操作してくださ
い。

● 水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしな
いでください。

● 分解しないでください。
● リモコン送信部には衝撃を与えないでください。
● 付属の単３形乾電池は動作確認用のものです。

ご使用になる場合は、新しい単３形乾電池を別途
ご用意ください。

リモコンを準備する

- リモコンは、単4 乾電池(2本) で動作します。

1. 乾電池を挿入するには、リモコンを裏返して電池カバーを取り外します。

2. 2本の乾電池を極性に注意して電池ボックスに挿入します。

3. カバーを元に戻します。

電池漏液による破損を防ぐため、リモコンを長期間使用しない場合は、乾電池を取り外してください。
新品と古い乾電池、または種類の違う乾電池を同時に使用しないでください。
乾電池は常に安全に処理してください。

1) 2) 3)

乾電池の挿入
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● デジタル放送を視聴するときには、Ｂ−ＣＡＳカードを必ず挿入してください。
● 同梱のＢ−ＣＡＳ（ビーキャス）カードは、放送の受信や「放送局からのお知らせ」の受信な

どに必要です。
● Ｂ−ＣＡＳカードは本機に入れたままご使用ください。
● 万が一破損、汚損があった場合や紛失、盗難にあった場合は、下記へご連絡ください。

（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター ＴＥＬ：０５７
０−０００−２５０

● Ｂ−ＣＡＳカードの矢印部が手前側を向いている状態で矢印の方向に差し込む（ 奥まで確実に
挿入してください）。

・分解、加工をしないでください。
・ＩＣ（集積回路）部には手を触れないでください。
・重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
・水をかけたり、ぬれた手でさわったりしないでください。
・折り曲げたり、傷つけたり、変形させたりしないでください。
・ご使用中に抜き差しをしますと、視聴できなくなったり故障の原因になります。
・Ｂ−ＣＡＳカードの向きや方向を十分に確認したうえで挿入してください。挿入方向を間違えるとＢ−Ｃ

ＡＳカードが機能せず視聴できません。
・Ｂ−ＣＡＳカードを抜く場合は、電源プラグをコンセントから抜き、ゆっくりとＢ−ＣＡＳカードを抜い

てください。

Ｂ−ＣＡＳカード取扱上のご注意
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本体前面

- 図は、本機のイメージです。
- 実際の製品とは異なる場合があります。

1. CH（チャンネル）
チャンネルやメニュー項目を選択します。

2. VOL（音量）
音量を調整します。
メニュー項目を選択します。

3. MENU（メニュー設定）
アナログメニューを選択します。

4. INPUT（入力切換）
地上アナログ、地上デジタル、ビデオ1、
ビデオ2、S映像、D映像、HDMI1、HDMI2、
PCモードを選択します。
CHボタンでモードを選択し、INPUTボタンで
決定します。

5. 電源(   )
本機の電源をオン/オフします。

6. リモコン受光部

7. 電源インジケーター
本機の電源をオンにすると青色に点灯します。

1 2 3 4 5 6

7



操作方法
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背面パネル

- 図は、本機のイメージです。
- 実際の製品とは異なる場合があります。

1. 電源コード端子
本機は、AC電源で動作します。
動作電圧については、仕様のページに記載さ
れています。

2. F/W端子
この端子は、ファームウェアのアップグレー
ド用です。サービススタッフ以外は手を触れ
ないで下さい。

3. B-CAS
B-CASカードをこのスロットに挿入します。

4. HDMI1入力/HDMI2入力/PC音声入力/PC入力
端子
PCまたはHDMI対応機器の出力端子をこの端子
に接続します。

5. D映像入力(1125i、750p、525p、525i)
端子
D端子対応機器の出力端子をこの端子に接続
します。

6. S映像入力端子
ビデオデッキのS映像端子からの映像出力をS
映像入力端子に接続します。
ビデオデッキのS映像音声入力端子と、本機の
D4音声端子を接続します。

7. ビデオ入力端子
ビデオデッキの音声/映像出力端子と、本機の
ビデオ端子とを接続します。

8. デジタル音声出力

光デジタル音声入力端子を持つオーディオ機

器に接続します。

9. VHF/UHF地上デジタル端子
テレビアンテナと接続します。

10. ヘッドフォン
ヘッドフォンのプラグをこの端子に接続しま
す。

7

10

1

3

2 4 5 6 7 8 9



スタンドの組み立て
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液晶画面を傷つけないよう、テーブルの上に柔ら
かいマットなどを敷きその上にTVを置きます。

スタンド本体と、ベース部分を付属の４つのネジ
で固定します。

スタンド本体

図のように取り付けます。

TVの裏側にある穴からスタンドとTVをボルトで
しっかりと固定します。

ベース

[ 注意 ]

- テレビを立てる前にネジの締めつけ具合をもう一度確認してください。
(締めつけが不完全ですと倒れて危険です。)ネジの締めすぎにご注意ください。



外部機器への接続　
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- ビデオデッキやビデオカメラなどの機器にも接続することができます。詳細については、接続する

機器の取扱説明書でご確認ください。機器に損傷を与えないように、本機と追加機器の両方の主電

源がオフの状態で接続を行ってください。

ビデオデッキのRF出力端子と、本機背面のアン

テナ端子とを接続します。

アンテナケーブルをビデオデッキのRFアンテナ

端子に接続します。

『プログラムの手動チューニング』の項目を参照

して、希望する番組の番号にビデオデッキのチ

ャンネルを登録します。

ビデオデッキのチャンネルに登録する番組の番

号を選択します。

<本機背面パネル>

- ビデオデッキのS映像端子をS映像入力端子に

接続すると、通常の映像入力端子との接続に

比べ、画質がより向上します。

- 画像ノイズ(画像障害)を避けるために、本機

とビデオデッキとは十分な距離を置いてくだ

さい。

リモコンの入力切換ボタンでビデオ1またはS映像を選択します。

ビデオテープをビデオデッキに挿入し、ビデオデッキのPLAYボタンを押します。

操作方法はビデオデッキの取扱説明書を参照してください。

<本機背面パネル>

<ビデオデッキの背面パネル>

アンテナ端子への接続　

ビデオを見る



外部機器への接続　
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- お住まいの地域のケーブルテレビ局と契約してコンバーターを設置すると、ケーブルテレビを

視聴することができます。

- ケーブルテレビの詳細については、お住まいの地域のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

接続について1

ケーブルボックスの番組スイッチから番組の番号を選択します。

設定した番組とケーブルボックスが選択した番組とを一致させます。

ケーブルボックス用のリモコンで希望する番組を選択します。

接続について2

リモコンの入力切換ボタンでビデオ1またはS映像を選択します。

ケーブルボックスを利用して、チャンネルを提供するケーブルサービスに合わせます。

<本機背面パネル>

ケーブルテレビ用

<ケーブルボックス>

1 2

ケーブルテレビを見る



外部機器への接続　
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本機を外部機器に接続する際は、本機の音声/

映像入力端子と外部機器の音声/映像機器の出

力端子の色を合わせて接続してください。

リモコンの入力切換ボタンでビデオ1またはS

映像を選択します。

操作方法は外部AV機器の取扱説明書を参照し

てください。

<本機背面パネル>

<外部機器の背面パネル>

ビデオカメラ

ビデオゲームの
セット

外部AV 機器を見る

DVDの映像入力をD映像(DVD入力) に

接続し、オーディオ入力を音声/映像

入力端子に接続します。

DVDプレイヤーの電源を入れてDVD

を挿入します。

リモコンの入力切換ボタンでD映像を

選択します。

操作方法はDVDプレイヤーの取扱説

明書を参照してください。

DVD入力信号: 1125i、750p、525p、525i

<本機背面パネル>

または

DVD を見る
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外部機器への接続　

ヘッドフォンのプラグを本機のヘッドフォン端

子に挿入します。

ヘッドフォンの音量を調整するには、 ボタ

ンを押します。

ヘッドフォンの音量を適切なレベルに調整しま

す。

大音量で長時間聴き続けると、鼓膜を傷める恐

れがあります。

<本機側面パネル>

ヘッドフォンを接続する

信号ケーブルをPCのモニター出力端子から本機のPC

入力端子に接続します。

オーディオケーブルをPCから本機のPC音声入力端子に

接続します。

入力切換ボタンを押してPCを選択します。

PCをオンにして、PC 画面を表示します。

メニューから自動調整を選択して、画面を自動調整し

ます。

以上で本機をPCモニターとして使用することができま

す。

<本機背面パネル>

PC(DTV)を接続する



外部機器への接続　
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信号ケーブルをPCまたはHDMI対応機器のモニター出

力端子から本機のHDMI端子に接続します。

オーディオケーブルをから本機のPC音声入力端子に接

続しますPC(PCの場合)。

入力切換ボタンを押してHDMI1、HDMI2を選択します。

HDMIをオンにして、HDMI画面を表示します。

HDCP複製防止機能を持つHDMIインターフェースは、劣化の無いデジタル映像を余すところなく表

現します。

このテレビセットは、HDMI(High-Definition Multimedia Interface）または、DVI(Digital Visual Interface)

の入力に対応しています。

<本機背面パネル>

HDMI(DTV)を接続する

または

- デジタルオーディオ出力(光) 端子から、外部のオー

ディオステレオシステム機器に対し、音声を出力しま

す。

注意 : 光出力端子の中を覗き込まないでください。

レーザー光線により、視力などに影響を与える
危険があります。

接続方法
テレビのデジタルオーディオ(光) 出力端子に、オプテ
ィカルケーブルの片側を接続します。

オーディオ機器のデジタルオーディオ(光) 入力端子
に、オプティカルケーブルの反対側を接続します。

<本機背面パネル>

デジタルオーディオの接続



基本操作
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オン/オフ　

最初に、電源コードを正しく接続してください。
これで本機はスタンバイモードになります。

本機がスタンバイモード時に、リモコンまたは本体の電源ボタンを押すと電源が入ります。

リモコンまたは本体の電源ボタンを押すとテレビはスタンバイモードに戻ります。

チャンネルの選択

または番号ボタンでチャンネルを選択することができます。

ボリューム調整

ボタンを押して音量を調整します。

音声を消したい場合は、消音ボタンを押してください。
消音、 または音声切換ボタンを押して消音を取り消すことができます。



メニューの操作について　
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- 本機の操作を、画面上のオペレーターメニューで行います。
また、操作手順に必要なボタンも表示されます。

- 本説明書のOSD (オンスクリーンディスプレイ)は、テレビ操作を分かりやすくするための表示
例ですので、実際のテレビと異なる場合があります。

1

メニューボタンを押してから、v / Vボタン

で各メニューを表示します。

2

Bボタンを押してから、v / Vボタンでメニュー

項目を選択します。

3

Bボタンを押して、サブメニューまたはプル

ダウンメニューを表示します。

4

v / Vまたはb / Bで、サブメニューまたはプル

ダウンメニューの項目の設定を変更します。

b ボタンを押して上層レベルメニューへの移動、

Bボタンを押して下層レベルメニューへの移動が

できます。

[ ご注意 ]

- メニューは入力モードに応じて異なり
ます。

CH チャンネル設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

地域番号
自動スキャン
チャンネル編集

CH 映像設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

映像設定
明るさ
コントラスト
色の濃さ
色合い
シャープネス

CH 音声設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

イコライザー
バランス

CH タイム設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

タイム設定
オンタイム
オートスリープ

CH セットアップ

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

入力切換
画面サイズ
PC調整
PC解像度設定
バックライト調整
省エネモード



チャンネル設定
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- この機能で、アンテナやケーブルから受信できるチャンネルを
自動的に検索します。
自動チャンネル設定を行う前に、お住まいの地域に対応するコ
ードを設定します。

地域番号

メニューボタンを押してから、v / Vボタンでチャ

ンネル設定メニューを選択します。

Bボタンを押してから、v / Vボタンで地域番号を

選択します。

Bボタンを押してから▲/▼ボタンで、視聴する地

域コードを選択します。

決定ボタンを押して確定し前のメニュー画面に戻り
ます。

CH チャンネル設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

地域番号
自動スキャン
チャンネル編集

CH チャンネル設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

地域番号 0地域番号
自動スキャン
チャンネル編集

CH チャンネル設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

地域番号 0地域番号
自動スキャン
チャンネル編集



チャンネル設定
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自動スキャン

メニューボタンを押してから、v / Vボタンでチャ

ンネル設定メニューを選択します。

Bボタンを押してから、v / Vボタンで地域番号を

選択します。

Bボタンを押してから▲/▼ボタンで、視聴する地

域コードを選択します。

決定ボタンを押して確定してから、v / Vボタンで自

動スキャンを選択します。

決定ボタンを2回押して、自動検索を開始します。
受信可能なチャンネルをすべて検索し、本機内にメ
モリーします。

自動検索を途中で停止する場合は、メニューボタン
を押してください。

チャンネルスキャンが完了すると、テレビが検索し
て認識したチャンネルを視聴することができます。

CH チャンネル設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

地域番号
自動スキャン
チャンネル編集

CH チャンネル設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

地域番号 0地域番号
自動スキャン
チャンネル編集

CH チャンネル設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

スキャン BBB地域番号
自動スキャン
チャンネル編集



チャンネル設定
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- マニュアルプログラムでは、各番組の番号を手動で選択し、局
名と番号を指定することができます。

チャンネル編集

メニューボタンを押してから、v / Vボタンでチャ

ンネル設定メニューを選択します。

Bボタンを押してから、v / Vボタンで地域番号を

選択します。

Bボタンを押してから▲/▼ボタンで、視聴する地

域コードを選択します。

決定ボタンを押して確定してからv / Vボタンでチャ

ンネル編集を選択し、決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押してリモコンを選択します。

リモコンの1から12の番号ボタンの中から、現在の
チャンネルを記憶させて使用したい番号をb / Bボ

タンを押して設定します。

v / Vボタンを押してチャンネルを選択してから、

b / Bボタンを押して希望するチャンネル番号を選

択します。

v / Vボタンを押して表示を選択します。

プログラムの名前と番号を指定することができます。
b / Bボタンを繰り返し押します。

数字の1から62、C13からC63までを使用できます。

v / Vボタンを押して微調整を選択してから、b /

Bボタンを押して微調整を行います。

v / Vボタンを押してスキップを選択します。

現在の番組をスキップしたい場合は、b / Bを押し

てオンを設定します。

戻るボタンを押して前のメニュー画面に戻ります。

CH チャンネル設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

地域番号
自動スキャン
チャンネル編集

CH チャンネル設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

地域番号 0地域番号
自動スキャン
チャンネル編集

CH チャンネル設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

リモコン 12
チャンネル 12
表示 12
微調整 0
スキップ オフ

地域番号
自動スキャン
チャンネル編集

CH チャンネル設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

リモコン 12
チャンネル 12
表示 12
微調整 0
スキップ オフ

地域番号
自動スキャン
チャンネル編集



映像設定
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映像設定

- 最高画質をお楽しみいただくために、映像設定機
能でテレビを調整します。

メニューボタンを押してから、v / Vボタンで映像

設定メニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンで映像設定を

選択します。

BBボタンを押して、プルダウンメニューから

v / Vボタンで画像設定を選択します。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画
面に戻ります。

画像 ダイナミック、スタンダ―ト、マイルド、ゲー
ムは、最適な画像を再現するために出荷時点で設定
されているため、変更できません。

CH 映像設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

映像設定
明るさ
コントラスト
色の濃さ
色合い
シャープネス

CH 映像設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

ダイナミック
スタンダ―ト
マイルド
ゲーム
ユーザー

映像設定
明るさ
コントラスト
色の濃さ
色合い
シャープネス

映像の手動調整

- お好みの映像に調整する機能です。

メニューボタンを押してから、v / Vボタンで映像

設定メニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンで希望する画

像項目を選択します。

BBボタンを押してから、b / Bボタンで適切な調

整を行います。

画像の明るさ、コントラスト、色の濃さ、色合い
(NTSCのみ)、シャープネスを希望するレベルに調
整することができます。

CH 映像設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

映像設定
明るさ
コントラスト
色の濃さ
色合い
シャープネス

95



映像設定
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映像サイズ

いろいろな画像フォーマットでテレビを楽しむことができます；
フル、ノーマル、ズーム、パノラマ
画面サイズボタンを繰り返し押して、希望する画像フォーマットを選択します。

1. 画面サイズボタンを押して、希望する画像フォーマットを選択します。

＊ 画面サイズボタンを押すごとに、下のように画面表示を変更します。
＊ 地上アナログ、ビデオ1、ビデオ2、S映像モード時は、フル、ノーマル、ズーム、パノラマを

選択することができます。
＊ 地上デジタルモード時は、フルを選択することができます。
＊ D映像、HDMI時は、フル、ノーマルを選択することができます。
＊ PCモード時は、フル、ノーマルを選択することができます。

ノーマルフル

パノラマ ズーム



音声設定
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イコライザー

- イコライザー機能で、本機が番組の内容に応じて
適切な音声を設定するため、特別な調整を行わな
くても最高の音質で楽しむことが出来ます。

メニューボタンを押してから、v / Vボタンで音声

設定メニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンでイコライザ

ーを選択します。

BBボタンを押して、プルダウンメニューからv / V

ボタンで音声設定を選択します。

メニューボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視
聴画面に戻ります。

音声周波数の調整

a. BBでユーザーを選択します。

b. b / Bボタンを押して音声帯域を選択します。

c. v / Vボタンで、適切な音声レベルに調整します。

d. 決定ボタンを押して、設定を保存します。

フラット、ミュ―ジック、ム―ビ―およびスピ―チ
は、最適な音声を再現するために出荷時点に設定さ
れているため、変更はできません。

CH 音声設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

イコライザー
バランス

CH 音声設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

フラット
ミュ―ジック
ム―ビ―
スピ―チ
ユーザー BB

イコライザー
バランス

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

0.1 0.5       1.0       5.0     10kHz
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バランス

- スピーカーの音声バランスを希望するレベルに調
整することができます。

メニューボタンを押してから、v / Vボタンで音声

設定メニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンでバランスを

選択します。

BBボタンを押してから、b / Bボタンで適切な調整

を行います。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画
面に戻ります。

CH 音声設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

イコライザー
バランス

CH 音声設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

イコライザー
バランス

左 0 右
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タイム設定

- タイム機能のオン/オフを使用する前には、時刻
を正確に設定してください。

- 現在の時刻設定が停電やコンセントを引き抜くこ
とによって消去された場合は、時刻を再設定して
ください。

メニューボタンを押してから、v / Vボタンでタイ

ム設定メニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンでタイム設定

を選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンで時と分を調

整します。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画
面に戻ります。

CH タイム設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

タイム設定
オンタイム
オートスリープ

CH タイム設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

タイム設定
オンタイム
オートスリープ

- - :     - -   AM
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オンタイマー

- タイマー機能は、現在の時刻が設定されている場
合にのみ動作します。

- タイマー機能でテレビの電源が自動的に入りま
す。

メニューボタンを押してから、v / Vボタンでタイ

ム設定メニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンでオンタイム

を選択します。

BBボタンを押してから、時間設定の位置でv / Vボ

タンを押してオンタイムを設定し、b / Bボタンを

押して位置を移動します。

入力選択の位置でv / Vボタンを押して入力映像や

チャンネルを設定し、b / Bボタンを押して位置を

移動します。

音量の位置でv / Vボタンを押して音量を設定し、

b / Bボタンを押して位置を移動します。

オン・オフ設定の位置でv / Vボタンを押してオン

またはオフを機能させます。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画
面に戻ります。

CH タイム設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

タイム設定
オンタイム
オートスリープ

CH タイム設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

タイム設定
オンタイム
オートスリープ

12  :    00

地上アナログ 1
音量 30
オン

AM

[ ご注意 ]

a. 電力障害(電源切断または停電) が発生した場合は、時刻を再設定してください。
b. ボタンを何も押さなければ、オンタイマー機能で電源をオンにした2時間後に、自動的に

スタンバイモードに戻ります。
c. タイマーのオン/オフ機能を一度設定すると、設定した時間に毎日動作します。
d. オンタイマー機能は、本機がスタンバイモードにある時に動作します。

v
V

v
V
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オートスリープ

- オートスリープメニューでオンを選択すると、テ
レビ放送（アナログ放送のみ）終了後、約10分で
スタンバイモードに自動的に切り替わります。

メニューボタンを押してから、v / Vボタンでタイ

ム設定メニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンでオートスリ

ープを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンでオンまたは

オフを選択します。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画
面に戻ります。

おやすみタイマー

おやすみになる前に本機の電源を切り忘れても大丈夫です。
おやすみ予約タイマーでは、事前にセットした時間が経過すると、自動的にスタンバイモードに
切り替わります。
オフタイマーボタンを押して時間（分）を選択してください。表示マークのオフが画面に表示され、
続いて10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120が表示されます。
設定後、タイマーのカウントダウンを開始します。

CH タイム設定

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

タイム設定
オンタイム
オートスリープ

CH タイム設定

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

オン
オフ

タイム設定
オンタイム
オートスリープ

[ ご注意 ]

a. おやすみタイマーの残り時間をご覧になるには、オフタイマーボタンを1回だけ押してくだ
さい。

b. おやすみタイマーを停止するには、表示マークのオフが表示されるまでオフタイマーボタン
を繰り返し押してください。

c. 本機の電源を切ると、設定したおやすみタイマーは解除されます。
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セットアップ

PC調整

- PC入力の場合、お好みに合わせて、水平/垂直位
置、クロック、フェーズの調整、そして自動設定、
リセットを行うことができます。

メニューボタンを押してから、v / Vボタンでセッ

トアップメニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / VボタンでPC調整を選

択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンで希望する画

像項目を選択します。

b / Bボタンを押して、適切に調整を行います。

決定ボタンを押して、PCモニター画像用に保存し
ます。

戻るボタンを押すとPCモードに戻ります。

CH セットアップ

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

入力切換
画面サイズ
PC調整
PC解像度設定
バックライト調整
省エネモード

水平位置/垂直位置
お好みに合わせて画像位置を左右、上下に調整
する機能です。

クロック
画面背景に見える縦方向の帯やしま模様を最小
限に抑える機能です。
また、左右横幅の画面サイズも調整します。

フェーズ
水平方向のノイズを取り除き、文字の輪郭を鮮
明に、またはシャープにする機能です。

自動調整
画面位置、クロック、フェーズを自動的に調整
する機能です。
自動設定が行われている間の数秒間は、映像は
表示されません。

リセット
最適な画像を再現するために、出荷時の設定に
戻す機能です。内容の変更はできません。

CH セットアップ

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

水平位置 0
垂直位置 0
クロック 50
フェーズ 79
自動調整
リセット

入力切換
画面サイズ
PC調整
PC解像度設定
バックライト調整
省エネモード

[ ご注意 ]

- グラフィックスボードからの信号には、適切に機能しない信号もあります。映像に満足でき
ない場合は、画面位置、クロック、フェーズを手動で調整してください。
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CH セットアップ

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

入力切換
画面サイズ
PC調整
PC解像度設定
バックライト調整
省エネモード

[ ご注意 ]

- ご使用になるPCの解像度が1024x768、1280x768、1360x768、1366x768のいずれかの場合、
この「PC解像度設定」で解像度の選択が必要です。これらの解像度を使用する場合、必ずこ
の設定を行ってから「PC調整」による画面調整を行ってください。

PC解像度設定

メニューボタンを押してから、v / Vボタンでタイ

ム設定メニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / VボタンでPC解像度設

定を選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンで希望する画

像項目を選択します。

b / Bボタンを押して、適切に調整を行います。

決定ボタンを押して、PCモニター画像用に保存し
ます。

戻るボタンを押すと、PCに戻ります。

CH セットアップ

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
1366 x 768

入力切換
画面サイズ
PC調整
PC解像度設定
バックライト調整
省エネモード

セットアップ
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バックライト調整

- バックライトの明るさを調整することで画面の明
るさを調整することができます。

メニューボタンを押してから、v / Vボタンでセッ

トアップメニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンでバックライ

ト調整を選択します。

BBボタンを押してから、b / Bボタンで適切な調

整を行います。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画
面に戻ります。

CH セットアップ

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

入力切換
画面サイズ
PC調整
PC解像度設定
バックライト調整
省エネモード

CH セットアップ

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

入力切換
画面サイズ
PC調整
PC解像度設定
バックライト調整
省エネモード

+8
-8    標準 +8
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省エネモード

メニューボタンを押してから、v / Vボタンでセッ

トアップメニューを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンで省エネモー

ドを選択します。

BBボタンを押してから、v / Vボタンでオンまたは

オフを選択します。

戻るボタンを繰り返し押すと、通常のテレビ視聴画
面に戻ります。

CH セットアップ

vVB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

入力切換
画面サイズ
PC調整
PC解像度設定
バックライト調整
省エネモード

CH セットアップ

vVbB : 選択 決定 : 決定
戻る : 戻る メニュー : 終了

オン
オフ

入力切換
画面サイズ
PC調整
PC解像度設定
バックライト調整
省エネモード
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アンテナ設定

- 選択したチャンネル(テレビの周波数チャンネル)に
ついて以下のような情報を表示します。

メニューボタンを押して、地上デジタル メインメ
ニュー画面を表示します。

v / Vボタンを押して受信設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押してアンテナ設定を選択してか

ら、決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押してチャンネルを選択してから、

決定ボタンを押してチャンネル番号の一覧を表示し
ます。

v / Vボタンを押して、希望するチャンネル番号を

選択します。

v / Vボタンを押してビープ音を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押してオンまたはオフを選択します。

オン : 音声出力ライン(コンポジットまたはS/PDIF) 
にビープ音を追加します。

オフ : アンテナレベルに依存性がないと、
ビープ音は出力されません。

DTVアンテナ信号の強さを確認するには画面下段のメ
ーターで確認してください。

チャンネルのアンテナ信号の強さを確認できます。

全ての設定を終えたあと、戻るボタンを押すと設定が
完了し、前のメニューに戻ります。

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

チャンネル : 21 周波数 : 533MHz 

チャンネル : 23

ビープ音 : オフ

アンテナ設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

現在 : 80%
最大 : 80%

チャンネル : 21 周波数 : 533MHz 

チャンネル : 23

ビープ音 : オフ

アンテナ設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

現在 : 80%
最大 : 80%

v 

23

24

25

26

27

V

オン

オフ

アンテナ設定

リモコンボタン割り当て

自動チャンネルスキャン

簡易テスト

受信設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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リモコンボタン割り当て

- リモコンのボタン1〜12までの番号に、該当する
放送局の番号を設定します。

メニューボタンを押して、地上デジタル メインメ
ニュー画面を表示します。

v / Vボタンを押してリモコンボタン割り当てを選

択してから、決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押してチャンネルを保存したいリモ

コンの番号を選択したあと決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して選択した番号に保存したいチ

ャンネルを選択したあと決定ボタンを押します。

Bボタンを押して完了を選択したあと決定ボタンを

押します。

ボタンを選択し、登録したいチャンネルを割り当ててください。
ボタン

4 / 12

チャンネル 放送局

地上デジタル放送リモコンボタン割り当て

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

1 - -

2 021 -

3 - -

4 - -

5 - -

6 - -
完了

ボタンを選択し、登録したいチャンネルを割り当ててください。
ボタン

4 / 12

チャンネル 放送局

地上デジタル放送リモコンボタン割り当て

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

1 - -

2 021 -

3 - -

4 - -

5 - -

6 - -
完了

- -

021 

022 NHK 教育 2 ･ 鳥取

023 NHK 教育 3 ･ 鳥取

アンテナ設定

リモコンボタン割り当て

自動チャンネルスキャン

簡易テスト

受信設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る



デジタルテレビ

39

リモコンボタン割り当て自動チャンネルスキャン

- 現在受信しているチャンネルを設定します。

メニューボタンを押して、地上デジタル メインメ
ニュー画面を表示します。

v / Vボタンを押して自動チャンネルスキャンを選

択してから、決定ボタンを押します。

b / Bボタンを押してはいを選択し、決定ボタンを

押すと自動検索を開始します。

スキャンを中止する場合、中止を選択し決定ボタン
を押します。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

アンテナ設定

リモコンボタン割り当て

自動チャンネルスキャン

簡易テスト

受信設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

はい いいえ

自動チャンネルスキャン確認

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

チャンネルスキャンを行いますか？

スキャンを実行した場合以下の情報がクリアされます。

・チャンネル一覧

・番組表

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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簡易テスト

- B-CASカードに対する簡易テストを行います。

メニューボタンを押して、地上デジタル メインメニ
ュー画面を表示します。

v / Vボタンを押して簡易テストを選択してから、

決定ボタンを押します。

B-CASカードに対する簡易テスト結果を表示します。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

アンテナ設定

リモコンボタン割り当て

自動チャンネルスキャン

簡易テスト

受信設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

簡易テスト

移動一つ前に戻る戻る

B-CAS カードテスト結果：OK

正常に動作しています。

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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本機からのお知らせ

- 製造者から送られたメールのリストを確認できま
す。

メニューボタンを押して、地上デジタルメインメニ
ュー画面を表示します。

v / Vボタンを押してお知らせを選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して本機からのお知らせを選択し

てから、決定ボタンを押します。

製造者から送られたメールのリストが表示されます。

v / Vボタンを押して1つ選択してから、決定ボタ

ンを押します。

選択したメールの送られた日付、内容などが確認で
きます。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

本機からのお知らせ

放送局からのお知らせ

お知らせ

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

本機からのお知らせ画面のＧＵＩ操作は以下の通りとする。

1 / 17

本機からのお知らせ

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

2009/04/18 お知らせの夕イ卜儿 * * * * *

2009/04/02 最大全角19文字 * * * * * * *

2009/03/21 * * * * * * * * * * * * * * *

2009/03/19 * * * * * * * * * * * * * * *

2009/03/05 * * * * * * * * * * * * * * *

2009/02/04 * * * * * * * * * * * * * * *
完了

[ ご注意 ]

- メール情報がない場合、"現在、本機からのお知らせはありません。"というメッセージが表
示されます。

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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放送局からのお知らせ

- 放送局から送られた放送メールを確認できます。

メニューボタンを押して、地上デジタルメインメニ
ュー画面を表示します。

v / Vボタンを押してお知らせを選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して放送局からのお知らせを選択

してから、決定ボタンを押します。

放送局から送られた放送メールリストが表示されます。

v / Vボタンを押して1つ選択してから、決定ボタ

ンを押します。

選択したメールの送られた日付、内容などが確認で
きます。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

放送局からのお知らせ

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

2009/04/22  取報･明の訂正について

「スリ一ブ夕イマ一」について以下の正がでざいます。

<正前後>

30分、45分、90分、120分

<正前分>

30分、45分、60分、90分、120分

お知らせ

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

現在、放送局からのお知らせはありません。

閉じる

[ ご注意 ]

- メール情報がない場合、"現在、放送局からのお知らせはありません。"というメッセージが
表示されます。

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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機器情報表示

- ファームウェアバージョンとB-CASカードに関す
る情報が表示されます。

メニューボタンを押して、地上デジタルメインメニ
ュー画面を表示します。

v / Vボタンを押して機器設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して機器情報表示を選択してか

ら、決定ボタンを押します。

ファームウェアバージョンとB-CASカードに対する
情報が表示されます。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

機器情報表示

視聴設定

設定初期化

機器設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

機器情報

移動一つ前に戻る戻る

ソフトウェアバージョン情報

C1. 0-Rev. re3   |   0002

B-CAS 情報

カード種別 ：M002

カードID : 0000-3100-0538-0334-0048

グループ種別 ：取得出来ません

グループID ：取得出来ません

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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視聴設定

<字幕切換>

- 現在放送で流れる音声をそのまま字幕で表示しま
す。

メニューボタンを押して、地上デジタルメインメニ
ュー画面を表示します。

v / Vボタンを押して機器設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して視聴設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して字幕切換を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押してオフ, 第一言語または第二言

語を選択します。

戻るボタンを押して前のメニュー画面に戻ります。

オフ ： 字幕を表示しません。
第一言語 ： データが供給される場合は第一言語で

字幕を表示します。
第二言語 ： データが供給される場合は第二言語で

字幕を表示します。

機器情報表示

視聴設定

設定初期化

機器設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

字幕切換 : オフ

映像切換 : 映像1

文字スーパー : 第一言語

緊急放送自動切換 : オフ

視聴設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

字幕切換 : オフ

映像切換 : 映像1

文字スーパー : 第一言語

緊急放送自動切換 : オフ

視聴設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

オフ

第一言語

第二言語

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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<映像切換>

- マルチ映像信号である場合、映像信号を選択でき
ます。

メニューボタンを押して、地上デジタルメインメニ
ュー画面を表示します。

v / Vボタンを押して機器設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して視聴設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して映像切換を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押してオフ, 映像１または映像2を選

択します。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

オフ : 常に主映像のストリームを表示します。
映像１ : 複数の映像ストリームが収録されている場

合は、映像ストリーム1を表示します。
映像2 : 複数の映像ストリームが収録されている場

合は、映像ストリーム2を表示します。

機器情報表示

視聴設定

設定初期化

機器設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

字幕切換 : オフ

映像切換 : 映像1

文字スーパー : 第一言語

緊急放送自動切換 : オフ

視聴設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

字幕切換 : オフ

映像切換 : 映像1

文字スーパー : 第一言語

緊急放送自動切換 : オフ

視聴設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

オフ

映像１

映像２

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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<文字スーパー>

- 画面に表示されるキャプション(文字放送)の言語
を設定します。

メニューボタンを押して、地上デジタルメインメニ
ュー画面を表示します。

v / Vボタンを押して機器設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して視聴設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して文字スーパーを選択してか

ら、決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押してオフ, 第一言語または第二言

語を選択します。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

オフ : 文字放送が表示されません。
第一言語 : データが供給される場合は第一言語で文

字放送を表示します。
第二言語 : データが供給される場合は第二言語で文

字放送を表示します。

機器情報表示

視聴設定

設定初期化

機器設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

字幕切換 : オフ

映像切換 : 映像1

文字スーパー : 第一言語

緊急放送自動切換 : オフ

視聴設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

字幕切換 : オフ

映像切換 : 映像1

文字スーパー : 第一言語

緊急放送自動切換 : オフ

視聴設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

オフ

第一言語

第二言語

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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<緊急放送自動切換>

- 放送局から緊急放送が転送されると自動的に緊急
プログラムに転換されます。

メニューボタンを押して、地上デジタルメインメニ
ュー画面を表示します。

v / Vボタンを押して機器設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して視聴設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して緊急放送自動切換を選択して

から、決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押してオフまたはオンを選択します。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

オフ : 緊急放送を受信しても、画面は切り替りま
せん。

オン : 緊急放送を受信した場合、自動的に緊急放
送に切り替ります。

機器情報表示

視聴設定

設定初期化

機器設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

字幕切換 : オフ

映像切換 : 映像1

文字スーパー : 第一言語

緊急放送自動切換 : オフ

視聴設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

字幕切換 : オフ

映像切換 : 映像1

文字スーパー : 第一言語

緊急放送自動切換 : オフ

視聴設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

オフ

オン

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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設定初期化

- すべての設定を初期化します。（ご購入時の状態
に戻します）

メニューボタンを押して、地上デジタルメインメニ
ュー画面を表示します。

v / Vボタンを押して機器設定を選択してから、

決定ボタンを押します。

v / Vボタンを押して設定初期化を選択してから、

決定ボタンを押します。

b / Bボタンを押してはいまたはいいえを選択します。

実行するとデジタルテレビに関する全ての設定が初
期化され、再度チャンネルスキャンから設定を行い
ます。

戻るボタンを押すと前のメニュー画面に戻ります。

機器情報表示

視聴設定

設定初期化

機器設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

視聴設定

移動 決定決定一つ前に戻る戻る

はい いいえ

「すべての設定を初期化します。

初期化すると、お買い上げ時の状態に戻ります。

実行するときは、[←]ボタンで[はい]を

選んで[決定]ボタンを押してください。」

受信設定

お知らせ

機器設定

メニュー画面

移動 決定決定テレビに戻る戻る
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番組表

- 番組表画面を表示します。
受信したチャンネルの放送案内を表示します。
この機能は、放送局がEPG(電子番組表)情報を放送
している場合にのみ使用することができます。

番組表ボタンを押して番組表をオンにします。

1. 番組表の日付
2. 番組カテゴリー
3. 現在の日付
4. リモコン番号/チャンネル番号/放送局のロゴ
5. 選択した番組
6.「番組表の日付」から番組表を表示します。
7. 現在表示されている時間の次の日の番組表を表

示します。
8. 番組表をズームイン/ズームアウトします。
9. 番組表メニューを表示します。

v / V / b / Bボタンを押して、詳しい情報が知りたい

プログラムを選択します。
決定ボタンを押すと、プログラムの詳しい情報が表示
されます。
(画面ヘッダー、番組名、リモコン番号、チャンネル番
号、ジャンルアイコン/ ジャンル名、放送局のロゴ、
放送局名、番組の放送日、番組内容の詳細)

番組表ボタンを再度押して番組表をオフにすれば、
テレビ視聴に戻ります。

1

4

2

5

6 7 8 9

3
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番組表情報取得

- 最新の番組表情報にアップデートできます。

番組表ボタンを押して番組表画面が表示されたら、
リモコンの4番ボタンを押します。

番組表メニュー画面が表示されます。

v / Vボタンを押して番組表情報取得を選択してか

ら、決定ボタンを押します。

番組表アップデートの確認画面が表示されます。

決定ボタンを押してアップデートを実行します。

アップデートの進行状況が表示されます。

番組記号一覧

- プログラムシンボルリストが表示されます。

番組表ボタンを押して番組表画面が表示されたら、
リモコンの4番ボタンを押します。

番組表メニュー画面が表示されます。

v / Vボタンを押して番組記号一覧を選択してか

ら、決定ボタンを押します。

番組記号一覧リストが表示されます。
1. 画面ヘッダー
2. 記号一覧表
3. ガイダンス

1

2

3
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代表チャンネルとマルチチャンネル

- 代表チャンネルとマルチチャンネルが表示されます。
この機能で、主なチャンネルと全てのチャンネル
の番組表で表示する放送局を切り替えます。

番組表ボタンを押して番組表画面が表示されたら、
リモコンの4番ボタンを押します。

番組表メニュー画面が表示されます。

v / Vボタンを押して代表チャンネルを選択してか

ら、決定ボタンを押します。

番組表がマルチチャンネル表示になります。

v / Vボタンを押して、お望みのチャンネルを選択

したあと決定ボタンを押します。

チャンネルに該当する詳しい情報が表示されます。

もう一度リモコンの4番ボタンを押すとメニュー項
目の代表チャンネルがマルチチャンネルに転換され
ます。
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裏番組表

- DTVチャンネルリストが表示されます。

v / Vボタンを押すと裏番組表画面が表示されま

す。

v / Vボタンを押して、お望みのチャンネルを選択

したあと決定ボタンを押します。

選択したチャンネルに移動します。
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ご注意:

a. テレビが冷えているときに電源を入れると小

さな「ちらつき」が起きる場合があります。

これは通常起こる場合があり、テレビの故障

ではありません。

b. LCDモニターで最高画質の映像をご覧になる

には、可能であれば、ビデオモードを

1,366x768/60Hz に設定してください。

c. 小さな赤、緑、青色のまだらな点が表示され、

画面に微細なドットの欠陥が見られる場合が

ありますが、これは液晶パネルの特徴で故障

では有りませんので、あらかじめご了承下さ

い。

d. 画面に一時的な歪みを起こす原因になります

ので、液晶画面を長い間指で押さえないでく

ださい。

e. 本機にPC画面が表示されると、メッセージが

画面に表示される場合がありますが、メッセ

ージはWindowsシステムのバージョンによって

異なります。メッセージが表示された場合は、

メッセージが終了するまで「次へ」をクリッ

クしてください。

f. 画面に「アウトオブレンジ」のメッセージが

表示された場合はPCの解像度を左図に記載の

ある信号に変更してください。

g. グラフィックカードにより対応できる解像度

が異なります。

DTV

(HDMIのみ)

DOS

VGA

SVGA

XGA

WXGA

垂直周波数(Hz)解像度モード

RGB モード/HDMI モード

同期入力タイプ：個別

60

60

60

70

60

72

75

56

60

72

75

60

70

75

60

60

60

1125i

750p

525p

720x400

640x480

800x600

1024x768

1280x768

1360x768

1366x768
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地上デジタル放送のチャンネル一覧表

● 地上デジタル放送のリモコンチャンネルを、地域別に表示しております。他地域の放送を受信

した場合、チャンネルと放送局名が異なることがあります。
● リモコンの数字ボタン１〜１２で直接選局ができます（「地域設定チャンネルサーチ」を行って

ください）。

※ TVｈの三つの中継局については、アナログ中継局も未開局であるため、開局する場合でも他局
より遅れるほか、開局しない可能性もある。
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地上デジタル放送のチャンネル一覧表

[ お知らせ ]

- リモコンボタンは、チャンネルサーチによって割り当てられる番号です。
- 物理チャンネルとは、実際に送信されているUHFのチャンネル番号（チャンネル１３〜６２）

のことです。
- お住まいの地域と異なる地域コードを設定した場合は、チャンネルスキャン時に、受信可能

なチャンネルがリモコンチャンネル番号に割り当てられない場合があります。
（※チャンネルスキャン完了後、手動で割り当てることは可能です。）

- 複数の送信所の電波が受信できる環境で、それぞれから同一の放送局電波を受けた場合は、
受信レベルの高い電波を優先して割り当てます。
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地上アナログ放送の地域コード一覧表

●「自動チャンネル設定」１９ページで設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジシ
ョンに自動設定されます。

● 表にない放送局を設定するときは、２０ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。
● 表にない地域のかたは近くの地域都市名の地域コードで設定してください。設定できないとき

は「手動チャンネル設定」で設定してください。
● 一覧表の空きチャンネルは、CHと表示がポジション番号と同じに設定されます。
● この表は平成１６年１月ものです。地上デジタル放送開始などでチャンネルが変更された場合

は、「手動チャンネル設定」で変更してください。
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地上アナログ放送の地域コード一覧表 つづき
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地上アナログ放送の地域コード一覧表 つづき
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地上アナログ放送の地域コード一覧表 つづき
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地上デジタル放送について

● 地上デジタル放送は、最新のデジタル技術を活用することによって、高画質（ハイビジョン放
送）多チャンネルのテレビ放送や、デジタルラジオ放送、データ放送などさまざまな魅力を満
載しています。

● 地上デジタル放送は音声信号を効率よく圧縮して放送することができるため（デジタルオーデ
ィオ：MPEG−２AAC方式）、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます。さらに５.１チ
ャンネルステレオのサラウンド放送も行われています。

● デジタルハイビジョン放送を中心に、４種類の放送フォーマットがあります。

● デジタルハイビジョン放送１番組と通常放送３番組を時間帯によって切り替えて放送する、マ
ルチチャンネル放送もあります。

放送フォーマット

デジタルハイビジョン放送

1125i（1080i）放送 750p（720p） 放送 525p（480p）放送 525i（480i）放送

走査線の数 1125本（有効1080本）750本（有効720本） 525本（有効480本） 525本（有効480本）

画面サイズ 16：9 16：9 16：9、4：3 16：9、4：3

走査方式 インターレース
（飛越し走査）

プログレッシブ
（順次走査）

プログレッシブ
（順次走査）

インターレース
（飛越し走査）

プログレッシブ放送 通常放送

テレビ放送の種類

● 地上デジタル（テレビジョン）放送とは？
地上波のUHF帯を使用した地上デジタル放送のことです。

（この取扱説明書では、「地上デジタル放送」と略して記載しています。）
現在行われているアナログ方式の地上放送は、今後この地上デジタル放送に変わっていきます。

● 地上デジタル放送の特徴
これまでの地上アナログ放送に比べて、以下のメリットがあります。
１．デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質・多チャンネル放送
２．高音質放送（MPEG−２AAC方式）
３．ゴーストの影響を受けにくいため、画像が鮮明

● 地上デジタル放送を受信するには
本機のほかに、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。

地上デジタル放送について

● 地上デジタル放送への移行スケジュール
地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、
2006年12月には全国都道府県庁所在地で放送が開始されています。
その後放送エリアを順次拡大し、2011年7月24日までに現行のアナログテレビ放送は終了しま
す。

アナログ放送から地上デジタル放送への移行について
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よくあるトラブルと解決方法

症状

映像と音が出ない。

音は正常だが画質が悪い

映像は正常だが音が出ない

映像がぼやける

画像に線や筋が出る

電波の悪いチャンネルがある

色が付かない

色が悪い

リモコンが機能しない

位置が正しく表示されない

背景に縦方向の帯やしま模様が現れる

水平方向のノイズが現れる

信号ケーブルのメッセージが表示される

電源コードの挿入

電源ボタンを確認してください

別のチャンネルを試してみてください(信号が弱い)

アンテナを確認してください(テレビにプラグが差し込まれ
ていますか？)

アンテナを確認してください(リード線が破損していませんか？)

アンテナを確認してください

周りの障害物を確認してください

コントラストを調整してください

明るさを調整してください

カラーを調整してください

音量を調整してください

リモコンの乾電池を確認してください

オーディオ/ビデオ端子を確認してください(VTRのみ)

自動設定にするか、水平/垂直位置を調整してください

自動設定にするか、クロックを調整してください

自動設定にするか、クロックフェーズを調整してください

信号ケーブルが接続されていますか？緩んでいませんか？

以下の項目を確認して調整してみてください
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